
 

Лист данных: Wilo-Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Гц)

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.com  50 Hz EU 2013-11 1 / 6

Характеристики
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TWU3-0123
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Агрегат

Макс. расход Qmax 3 м3/ч

Макс. напор Hmax 45 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Напорный патрубок Rp 1

Фланцы (по EN 1092-2) PN 6

Стандарт подключения EN 1092-2

Макс. глубина погружения 150 м

Температура перекачиваемой
жидкости

T +3...+35 °C

Степень защиты IP 58

Макс. частота включений 30 1/ч

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Гц

Диаметр двигателя Ø 3 "

Номинальная мощность
мотора

P2 0,37 кВт

Коэффициент полярности 2

Номинальный ток IN 4 A

Длина соединительного кабеля 2 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на
моторе

v 0 м/с

Класс изоляции F

материал

Рабочее колесо PC

Корпус насоса 1.4301

Вал насоса 1.4104

Корпус мотора 1.4301

Вал мотора 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 4090889

Номер EAN 4016322781837

Готовность к поставке Складские запасы

Группа товаров со скидкой PG5
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№ арт. для охлаждающих
кожухов

Для
верт
икал
ьног
о
монт
ажа
(B)

4092485

№ арт. для охлаждающих
кожухов

Для
гори
зонт
альн
ого
монт
ажа
(D)

4092485 + 4092486
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Габаритный чертеж

Wilo-Sub TWU 3
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Характеристики
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Данные для заказа

Тип насоса TWU 3-0115

Арт.-№ 4090889

Номер EAN 4016322781837

Готовность к поставке Складские запасы

Группа товаров со скидкой PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов Для
вертикально
го монтажа
(B)

4092485

№ арт. для охлаждающих кожухов Для
горизонталь
ного
монтажа (D)

4092485 + 4092486



 

Тексты заявок: Wilo-Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Гц)

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.com  50 Hz EU 2013-11 6 / 6

Агрегат

Макс. расход: 3 м
3

/ч

Макс. напор: 45 M

Макс. содержание песка: 50 г/м
3

Напорный патрубок: Rp 1

Фланцы (по EN 1092-2): 6

Стандарт подключения: EN 1092-2

Макс. глубина погружения: 150 м

Температура перекачиваемой жидкости: +3...+35 °C

Степень защиты: IP 58

Макс. частота включений: 30 1/ч

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Гц

Диаметр двигателя: 3 "

Номинальная мощность мотора: 0,37 кВт

Коэффициент полярности: 2

Номинальный ток: 4 A

Длина соединительного кабеля: 2 м

сечение кабеля: 4x1,5 мм
2

Мин. скорость потока на моторе: 0 м/с

Класс изоляции: F

материал

Рабочее колесо: PC

Корпус насоса: 1.4301

Вал насоса: 1.4104

Корпус мотора: 1.4301

Вал мотора: 1.4305

Данные для заказа

Арт.-№: 4090889

Номер EAN: 4016322781837

Готовность к поставке: Складские запасы

Группа товаров со скидкой: PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов: 4092485

№ арт. для охлаждающих кожухов: 4092485 + 4092486

Изделие: Wilo
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